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WEEE-Reg.-Nr. DE85473784 

Entsorgung 

Dieses Produkt ist RoHS-konform.  

Das Produkt kann zur fachgerechten 
Entsorgung an den Hersteller  

zurückgesendet werden. 

Das Produkt selbst darf nicht über 
den Hausmüll entsorgt werden. 

Made in GERMANY    © evotron 2025-09 

Produkteigenschaften 
Der LED-Beleuchtungscontroller DCS2404-1WS ist 

für die Helligkeitssteuerung von LED-
Beleuchtungen im Bereich der Industriellen Bildver-

arbeitung vorgesehen. Das durchgängig digitale 

Design ermöglicht  eine sehr präzise Regelung der 
Beleuchtungsstärke und eine synchrone Triggerung 

von LED-Lichtpulsen. 

Der DCC2404-1WS verfügt über ein Industrial 
WLAN Interface zur Inbetriebnahme, Konfiguration, 

Überwachung und Fernwartung des Controllers 

und der angeschlossenen LED-Beleuchtung.  

Die integrierte lumiSENS®-Technologie optimiert 

aktiv die Lebensdauer der LED-Beleuchtung und 

bietet einen präventiven Schutz vor unerwarteten 
Ausfällen und Stillstand von Produktionsanlagen.  

• Digitaler In-Cable LED-Controller 

• Dauerlicht, Blitzbetrieb, LED-Segmentsteuerung 

• Blitzzeiten von 1µs bis Dauerlicht 

• Blitzfrequenz bis 500 kHz 

• programmierbares I/O-Interface zur Anbindung 
von Kameras und SPS-Komponenten 

• Programmierschnittstelle – JSON REST API  

• DCConfig – grafische Bedienoberfläche 

Übersicht – Funktionselemente 

 

DCS2404-1WS 

LED-Beleuchtungs-Controller  

Digitale Präzisions-Stromquelle  

für die Industrielle Bildverarbeitung  

Qualifiziertes Personal 

Die Installation und die Inbetriebnahme dieses  

Gerätes darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal 
erfolgen. Die Fachkräfte müssen die einschlägigen 

Vorschriften und Sicherheitshinweise für Arbeiten 

mit elektrischen Einrichtungen kennen sowie alle  

Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Dokument 
gelesen und verstanden haben. 

 

Haftungsbeschränkung 

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei: 

• nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Gerätes. 

• Nichtbeachtung dieser Anleitung. 

• Einsatz von fachlich nicht qualifiziertem  
Personal. 

• Öffnen des Gerätes oder einem eigenmächtigen 
Eingriff in das Gerät. 

• Betrieb des Gerätes in einem technisch nicht 
einwandfreiem Zustand. 

• Anschluss von nicht zugelassenen, ungeeigneten 
oder nicht kompatiblen Komponenten. 

Betreiben Sie diesen LED-Beleuchtungscontroller 

immer  nur im einwandfreien, unbeschädigten  
Zustand. 

Vor allen Installationsarbeiten ist das Gerät von der 

Betriebsspannung zu trennen. 

Projektieren Sie die Anwendung so, dass der  

LED-Beleuchtungscontroller und die angeschlosse-

ne LED-Beleuchtung immer innerhalb der  
technischen Spezifikation betrieben werden. 

Eine unsachgemäße Installation kann zur  

Beschädigung des LED-Beleuchtungscontrollers 

oder der LED-Beleuchtung führen. 

Sicherheitshinweise 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Der Beleuchtungscontroller DCC2404-1WS ist aus-
schließlich für die Ansteuerung von  Industriellen 

LED-Beleuchtungen geeignet, die für den Betrieb 

an einer Konstantstromquelle vorgesehen sind. Die 
Einsatzbereiche sind die Automatisierungstechnik, 

die Labormesstechnik und die Industrielle Bildver-

arbeitung. Die zulässigen Umgebungsbedingungen 

für den Transport, die Montage und den Betrieb 
des Gerätes müssen stets eingehalten werden. 

1 X1 – Betriebsspannungsanschluss 

2 X2 – Trigger– und I/O-Interface  

3 Taste 1 – Navigationstaste Display / RESET 

4 X4 – USB 2.0 Anschluss / Typ USB-C 

5 LED - Statusanzeigen 

6 OLED - Grafikdisplay  

7 X3 – Anschluss für die LED-Beleuchtung 

Belegung X1 – M12-Stecker 5-polig 

• Anschluss Versorgungsspannung 
 

Pin Color Signal 

1 BN Supply +24 V 

2 WH Supply +24 V 

3 BU GND 

4 BK reserviert (nc) 

5 GY GND 

Belegung X2 – M8-Buchse 6-polig 

• Anschluss I/O-Interface und Trigger-Signale  
 

Belegung X3 – M8-Buchse 4-polig 

• Anschluss LED-Beleuchtung 

Pin Color Signal 

1 BN +24 V  OUT 

2 WH TRIGGER – IN0 

3 BU GND 

4 BK STATUS – OUT1 

5 GY TRIGGER – OUT2 

6 PK IN/OUT3 

Pin Color Signal 

1 BN + LED  (Anode) 

2 WH Sensor Data[1] 

3 BU - LED  (Katode) 

4 BK Sensor GND[1] 

[1] Die Signale an Pin-2 und Pin-4 nur bei 

LED-Beleuchtungen mit evotron   

lumiSENS®-Technologie beschalten.  

Funktionselemente [1] 

[1]  Beschreibung siehe – DCC2024-1WS Technisches Handbuch 

https://www.evotron-gmbh.de/files/daten/produkte/dokumente/techdat/techdat_dcc2404-1-ws.pdf


 

  

 

 

 

Software-Installation  

Die Konfiguration der evotron LED-Controller er-
folgt über die App DCConfig. Die App steht für 

Microsoft Windows® ab Version 10 zur Verfügung. 

1. Die Installationsdatei DCConfig Installer von 
der  evotron Web-Seite herunterladen. 

2. Die Installation der App mit einem Klick auf die 

Datei setupdcc_vxx.exe starten. 

3. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation 

kann die App über die Datei DCConfig.exe 

ausgeführt werden.  

 

Technische Daten 

Eine umfangreiche Installationsanleitung mit allen 

technischen Daten steht auf der evotron Web-Seite 

mit dem Technischen-Handbuch zum LED-
Controller DCC2404-1WS als PDF-Download bereit. 

 

Inbetriebnahme - Kurzanleitung 
Vor dem Einschalten des Controllers sind die im 

Abschnitt Installation beschriebenen Arbeitsschritte 
durchzuführen. 

Einschalten der Versorgungsspannung 

• Die POWER-LED leuchtet BLAU 

• Der Controller startet den Bootprozess 

− die STATUS-LED blinkt ROT dann GRÜN 

− der Controller liest die Lampenparameter 

− das OLED-Display zeigt die Start-Page an 

• Der Controller ist betriebsbereit 

− die STATUS-LED leuchtet GRÜN 

− die WLAN-LED leuchtet GRÜN 
 

 
WLAN-Verbindung zum PC herstellen 

• Die WLAN Einstellungen auf dem PC öffnen 

(siehe Abb. Windows® WLAN) 

• SSID des Controllers in der Liste auswählen 

• Klick auf den - Verbinden -  Button  

• WLAN-Passwort des Controllers eingeben 

(Werkseinstellung Passwort: evotronLight)  

− die DATA-LED leuchtet GELB 

• Der PC ist mit dem Controller verbunden 

Werkseinstellungen 

Netzwerk-Parameter 

Installation 

Der Controller wurde so konzipiert, dass er als  

IN-Cable Controller direkt in die Anschlussleitung 
der LED-Beleuchtung eingeschleift werden kann. 

Für die Installation auf einer DIN-Hutschiene und 

für die Wandmontage ist zusätzlich der Montage-

halter vom Typ MOUNT-DCC24-RM-P vorgesehen. 

Anschluss der LED-Beleuchtung 

Der Anschluss der LED-Beleuchtung erfolgt über  
die Buchse X3 (siehe Anschlussplan).   

Für den Blitzbetrieb mit einer Blitzdauer von  

tPULS < 100 µs wird zwischen Controller und Beleuch-
tung eine Kabellänge von < 1m empfohlen. 

 

Starten der Konfigurations-App DCConfig 

• Nach dem Start öffnet sich die DEVICE-List 

− der Controller wird in der Liste angezeigt 

− Lampen-Icon GELB -> neuer Controller 

• Klick auf das gelbe Lampen-Icon 

− die Controller-Parameter werden geladen 

− Lampen-Icon ORANGE -> Controller aktiv 
 
 

LED-Beleuchtungsparameter 

WLAN-Mode Access Point, DHCP aktiv 

IP Adress 10.123.45.1 

Subnet Mask 255.255.255.0 

Default Gateway 10.123.45.1 

DNS Server 10.123.45.1 

Country Code EU, USA, JAPAN 

Frequency Band 2.4 GHz, Channel 1 

SSID DCC2404-1WS-xxxxxx[1] 

Password evotronLight 

[1] 
xxxxxx entspricht der aktuellen Seriennummer des Controllers 

Funktionen der LED-Anzeige 

 

Beim Anschluss von LED-Beleuchtungen  

anderer Hersteller müssen die Kontakte  
Pin-2 und Pin-4 der Buchse X3 frei bleiben! 

Vor dem Wechseln der LED-Beleuchtung 

immer die Betriebsspannung abschalten! 

Anschluss der Stromversorgung 

Die Stromversorgung 24 V DC wird am Stecker X1 
(siehe Anschlussbelegung) angeschlossen. 

Der Controller verfügt über einen aktiven Verpol-

schutz. Bei Verpolung der Betriebsspannung bleibt 
die blaue POWER-LED (PWR) aus. 

POWER-LED 

 POWER-ON – Controller ist betriebsbereit 

STATUS-LED 

 STATUS OK – Controller aktiv und arbeitet fehlerfrei 

 WARNING – Controller aktiv - eine Warnmeldung ist aktiv 

 ERROR – Controller AUS - ein Fehler ist aufgetreten 

TRIGGER-LED 

 CONTINUOUS MODE – TRIGGER-IN ist aktiv 

 FLASH MODE – die aktive TRIGGER-Flanke wurde erkannt 

 FLASH MODE – die ausgelöste Blitz-Periode läuft ab 

WLAN-LED 

 WLAN ist aktiv 

DATA-LED 

 ONLINE – die Datenverbindung ist aufgebaut 

 DATA – die Datenübertragung ist aktiv  

1 

2 

Abb.  Windows®  WLAN-Einstellungen  

3 

Einschalten der LED-Beleuchtung 

• Klick auf das orange Lampen-Icon 

• die Page LIGHT Control wird geöffnet 

− der CONTINUOUS Mode ist selektiert 
(bei Inbetriebnahme mit Werkseinstellungen) 

• Klick auf den - TEST - Button 

− die LED-Beleuchtung wird angeschaltet  

− mit dem -LED CURRENT- Slider kann die 

LED-Helligkeit angepasst werden 
 
Download – DCConfig Dokumentation 

• Für eine ausführliche Bedienungsanleitung 

steht das DCConfig-Handbuch auf der  

evotron Web-Seite als PDF-Download bereit. 

• Das Software-Interface – JSON REST API ist 

im API-Manual beschrieben.   
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DCC2404-1WS Handbuch 

5 

DCConfig-App Handbuch 

Operating Mode CONTINUOS Mode 

LED Continuous Current  5 mA 

LED Flash Current 5 mA 

Flash Delay Time 10 µs 

Flash Pulse Time 50 ms 

Flash Frequency 10 Hz 

DCC API Manual 

https://www.evotron-gmbh.de/de/produkte/control/digital-led-controller-dcc/dcc2404-1ws/
https://www.evotron-gmbh.de/de/produkte/control/digital-led-controller-dcc/dcc2404-1ws/
https://www.evotron-gmbh.de/files/daten/produkte/dokumente/techdat/techdat_mount-dcc24-rm-p.pdf
https://www.evotron-gmbh.de/de/produkte/control/digital-led-controller-dcc/dcc2404-1ws/
https://www.evotron-gmbh.de/de/produkte/control/digital-led-controller-dcc/dcc2404-1ws/
https://www.evotron-gmbh.de/files/daten/produkte/dokumente/techdat/techdat_dcc2404-1-ws.pdf

